SPF 3000TL LVM-ES

Confrolador de carga MPPT integrado.
Funcién de control de carga.
Funciona con bateria o sin bateria.
Mdximo voltaje de enfrada FV hasta 300VDC.
Prioridad de enfrada solar o red configurable.
Monitoreo remoto WIFI/GPRS opcional.
« Soporta la conexion en paralelo para expandir la capacidad ha

« La energia fotovoltaica y la red eléctrica alimentan conjuniamne
la carga si la energia fotovoltaica no es suficiente.

+ Programe con flexibilidad los tiempo de carga y descarga delin
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Hoja de Datos SPF 3000TL LVM-ES

Voltaje de Bateria 48VDC
Tipo de Bateria Litio/Plomo Acido

Salida del Inversor

Potencia nominal 3000VA/ 3000W
Conexion en paralelo Si, 6 unidades mdx

Voltaje de CA(Modo bateria) 100Vac/110Vac/120Vac @ 50/60Hz
Sobretension 6000VA

Eficiencia max 93%

Tipo de onda Onda senoidal pura
Tiempo de transferencia Usual 10ms, Max. 20 ms
Mdxima potencia FV 4000W

Rango de voltaje del MPPT 120VDC ~ 250VDC
Numero de MPPTs/Cadenas por MPPT i

Max. Voltaje de circuito abierto FV 250VDC

Corrienfe méxima de carga 80A

Mdxima eficiencia 97%

Corriente de carga 40A

Voltaje de enfrada CA 120VAC

Rangos de voltaje 95-140VAC (Para computadoras); 65-140VAC (Para electrodomésticos)
Rango de frecuencia 500hz/60hz (auto-deteccién)

Datos Generales

Proteccién Ambiental P20
Dimensiones (ancho / altura / profundidad) 320/470/135mm
Peso 12kg

Entorno Operativo

Humedad 5% a 95% Humedad Relativa(No condensada)
Temperatura de Operacion 0°C - 50°C
Temperatura de almacenamiento -15°C - 60°C

Aplicacion en paralelo de fase dividida
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